








I. INTRODUKTION

1.3 Avligsnande av emballage
Nir badet ir pa plats, ta bort den omgivande spinnplas-
ten och skir av de vita buntbanden. Plocka darefter ur
de separata kartonger som ligger i badet. Antal varierar
beroende pa badets utrustning. Avligsna dven rokroren
som ir packeterade tillsammans med kaminens lock pa
insidan av badets underrede.

Tippa direfter ned badet s3 att det stdr pa underredets
tre fotter. Avldgsna nu den kvarvarande spinnplasten

och den wellpapp som omger karets kant.

1.4 Forberedelser
Innan ni sitter igdng med att installera utomhusbadet,
vinligen kontrollera att samtliga 16sa standardkompo-

nenter foljer med ert utomhusbad:

A) Kaminlock

B) Plugg med nylonlina och 06te
C) Skorstensrér, 1000 mm

D) Skorstensror, 500 mm




2. INSTALLATION

2. Installation
Detta kapitel beskriver hur ni installerar ert utomhus-
bad korrekt.

Var forsiktig vid hanteringen av utomhusbadet da

produkten viger mycket.

2.1 Behandla triet
Se till att i direke anslutning till installationen behandla
kaminskyddet och badets panel f6r att bevara firgen pd

triet. Lis mer om tribehandling under avsnitt 5.

Behandla triet omgdende for att behdl-
la dess fiirg. Liis mer i avsnitt 5.1.

2.2 Placering
Vil pé plats skall utomhusbadet placeras sa att badet
star stadigt pd ett plant och hért underlag. Det ir viktigt

atct luft tilldes passera in under badet for att férhindra

att fuke blir kvar under lingre perioder. Placeringen av

badet bor vara pd grusbidd, sandbidd, tritrall, stenplat-

tor eller pd liknande underlag. Tink p3 att nir utom-

husbadet ir fyllt med med vatten viger badet, beroende
pa modell, ndgon stans mellan 1,5-2,0 ton. Stabil grund

dr ddrfor en forutsittning.

Placera utomhusbadet sd att intillig-

gande egendom inte kan fatta eld av
eventuella eldflagor. Aven torrt griis

utgor en risk.




3. ANVANDNING

3.1 Forberedelser innan uppvirmning

Forsiikera er om vattennivin

Under eldning skall kaminen alltid vara omgiven av vat-
ten. Vattennivan i badet skall som minimum nd 15 cm
under den vagnsbult som héller kaminens luftkanal p&
plats. Ar vattennivin ligre under eldning riskerar avkyl-
ningen att bli f6r liten vilket kan resultera i att kaminen

tar skada och 1 virsta fall forblir obrukbar.

Skorsten och regnvatten
Kontrollera att skorstenen sitter ordentligt pa plats och

att det inte finns ndgot regnvatten i kaminen.

Var aktsam
Vidta stor aktsamhet for de ytor av kaminen som befin-
ner sig ovanfor vattenytan. Dessa blir heta och kan
orsaka brinnskador. Var extra forsiktig med skorstensro-
ret som snabbt blir mycket varmt. Hall alltid barn under
god uppsikt nir de vistas i nirheten av kaminen.
Skirgdrdstunnan tillhandahéller ett skorstensskydd
som tillbehor. Skyddet bestar av ett nit som omger
skorsten vilket minskar risken for brinnskador frén
skorstenroret, kontakta Skirgdrdstunnan for mer infor-

mation.

15cm

e

Alla kaminytor ovanfor vattenytan har
vid eldning viildigt hog temperatur.

lakttag storsta maojliga aktsambet.

3.2 Att virma upp utomhusbadet

Forsikra er om att ni ldst avsnitt 3.1 innan ni fortsitter

nedan. For att gora upp eld i kaminen pa bista siitt, f6l]

nedanstdende anvisningar:

 Ligg ner tvi eller tre bjorkvedsklabbar i botten.

* Yxa en ordentlig nive med flis frin torr bjérkved och
placera sedan niven ovanpd vedklabbarna.

* Klyv ytterligare en eller tva klabbar till ett flertal min-
dre pinnar. Yxa dessa i kanterna och ligg dem ovanpa
triflisorna.

* Hill dindvitska 6ver veden, 1t vitskan suga in en

stund och tind sedan forsiktigt.
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Undvik att anviinda papper niir ni
tinder i kaminen. Risken dr stor att
pappersflagor foljer med roken upp.
En stor del av dessa faller diirefter ned
i badvattnet. Anviind istiillet tindviit-
ska.

* Kaminens lock anvinds for att reglera syretillforseln.
Till en borjan kan det vara en god idé att l3ta locket

ligga helt it sidan.

Elda for biista effeks

For att nd bista effekt bor man anvinda kluven, torr
bjorkved. Veden bor inte vara lingre dn 30 cm. Elda
alltid lingst ned i kaminen. Fyll inte upp med ved inda
upp till locket. Detta innebir endast att lufttillforseln
och draget i kaminen blir simre och forbrinningen blir
langsam. Anvind kaminens lock f6r att reglera syretill-

forseln.

3.3 Sotning av kaminen
Anvind en skopa med ett lingt skaft for att 6sa ur askan
frin kaminens botten. Bruka ej vild. Om askan ir torr
gér det dven bra att anvinda en dammsugare med en
avskiljare (s.k grovis) monterad lings med slangen. For
sotning kring genomstromningsréren, anvind en ling
sotningsviska.

Kom ihdg att uppvirmningstiden for badvattnet blir

kortare med en vilsotad kamin.

3.4 Att tinka pa vid bad

Utomhusbadet ir avsett for ett maximalt antal badande
personer. Ett storre antal badande kan 6ka risken for
skador bdde pa badet och pa de badande. Se kapitel 8
for de specifikationer giller for er modell. Hoppa aldrig
i karet eller utsitt det f6r andra ej avsedda belastningar.
Anviind aldrig kaminskyddet som ryggstod eller pé an-
nat sitt skadlig belastning. Rekommenderad temperatur

pa badvattnet dr 39 grader.

3.5 Tom badet pa vatten
Innan ni tommer badet forsikra er om att det ¢j brin-

ner eller finns glad kvar i kaminen. I annat fall riskerar
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kaminen att ta skada och f6rbli obrukbar. Lyft upp
pluggen till bottenventilen for att tsmma utomhusbadet
pa vatten. Ni lyfter enklast upp pluggen genom att dra

i den flstesforsedda linan. Tidnk pd att det ryms en stor
mingd vatten i badet, forsikra er dirfér om att vattnet

inte kan skada omgivande milj6 och egendom.

Tom aldrig utomhusbadet pa vatten
nér kaminen dr varm da detta riske-

rar att skada kaminen.
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4. Anvindning av tillbehor

Det hir kapitlet beskriver hur Skirgardstunnans till-
behor anvinds. Dessa ir tillval, och medféljer ej som
standardutrustning. De tillbehér som ¢j finns beskrivna

i det hir kapitlet levereras med separata bruksanvsingar.

4.1 Kapell

Vid montering, still in kapellets teleskoppinne till en
lingd mellan 100-105 cm. Vid annan lingd riskeras att
kapellets passtorm blir dilig. Direfter 6ppna kardborren
pd kaminsidan av kapellet, tri kapellets dragsko runt
skorstenen, kndpp 4t och sting kardborren. Kontrollera
att teleskoppinnen stdr pé karets botten, star rakt, samt
sitter fast i kapellets plasthatt. Kroka kapellets krokar i
underkant pa badets panel. Spinn sedan banden till dess
att kapellet #r strickt. Las om skotsel och rengéring av

kapell under avsnitt 6, punkt 6.1.

4.2 Regnhatt

Forsikra er om att regnhatten sitter fast. Regnhatten fir
¢j anvindas om skorstenen 4r kortare in 1500 mm. Vid
kortare lingd pé skorstenen eller vid felaktig eldning

riskerar regnhatten att ta skada.

4.3 Skorstensskydd
Kontrollera att skorstensskyddets fjidrar ej dr deforme-
rade och att avstindet mellan skorstensror och skor-

stensskydd ej 4r mindre 4n 25 mm.

4.4 Undervattensbelysning
Anslut stromkabeln till ett uttag med jordfelsbrytare.
Om ert bad dven har bubbelsystem ir elkabeln gemen-

sam med bubbelsystemet.

4.5 Bubbelsystemet

Anslut stromkabeln till ett uttag med jordfelsbrytare.
Fér att starta samt stinga av bubbelsystemet trycker ni
pa knappen med bubbelsymbol. Luftpumpen har ett
inbyggt varmluftsaggregat. Tiden det tar for att virma
upp luften i bubbelsystemet paverkas av utomhustempe-

raturen.
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Viktigt att veta om bubbelystemet vintertid.

I varje bubbelmunstycke sitter en kulventil. Nir bub-
belsystemet 4r avstingt droppar vatten igenom kulven-
tilerna och in i den slang som 16per mellan vattenmun-
styckena. Framfor luftpumpen sitter en backventil som
forhindrar att vatten tringer vidare mot luftpumpen. P4
s vis kommer vatten att finnas i den slang som léper
mellan bubbelmunstyckena. Vid minusgrader fryser

det hir vattnet och gor systemet obrukbart tills dess att
vattnet i slangarna har tinat. Genom att kéra bubbelsys-
temet regelbundet under den tid som badet ir fullt med
vatten, for att pa s vis blsa slangen torr, minskar ni
risken for is i slangarna. Nir badet tdmts pd vatten, kér
bubbelsystemet i ytterligare 30 minuter for att forsikra
er om att det ¢j finns vatten kvar i bubbelsystemet. (Den
inbyggda timern kommer att stinga av efter 30 minu-

ter.)

Bubbelsystemet iir i forsta hand avsert
att anvindas under sommarhalvdret.
Onskas systemet att brukas iven
vintertid, lis vdra rad under stycket
“Viktigt att veta om bubbelystemet

vintertid”.

Overhettning av pump

Om vatten i bubbelsystemet frusit till is, forsok ej smilta
isen med luftpumpen d& pumpen riskerar att verhettas.
Luftpumpen ir utrustad med ett dverhettningsskydd
som innebir att pumpen ej gir att starta i ca 30 minuter
efter att den overhettats. Observera att verhettning

av pumpen ocksd kan orsakas av att en eller flera kulor

i bubbelmunstyckena fastnat vilket kan innebira ett
otillrickligt luftflode. Se avsnitt 7.2 for tillvigagdngssitt

av dtgiird om ni misstinker att en kula fastnat.

Avstiingning av bubbelsystem vintertid.

Vill ni under vintertid inte anvinda bubbelsystemet kan
ni “stinga av” bubbelmunstyckena f6r att helt férhindra
att vatten kan tringa ner i systemet. Kontakta Skir-

gardstunnan for info om tillvigagingssitt.

10.
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5. Skotsel & Rengoring B
Kapitlet beskriver hur ni tar hand om ert utomhusbad.
Lis kapitlet noga och f6lj anvisningarna for att f3 en sd

lang livslingd som mojligt for ert bad.

5.1 Skotsel av tripanel B
Virket i panelen och kaminskyddet ir virmebehandlad

furu, virmebehandlingen #r en helt miljovinlig impreg- --W —

neringsprocess som ger virket en god rotbestimdighet

och dess karakteristiska rodbruna firg. m —
Nir virket utsitts for solljus kommer det att blekna. ’:%

/

Fér att behalla firgen ska ni omgdende behandla virket

med ett Uv-skydd.

Behandla triet omgdende for att
behalla dess firg. —

A. KAMINSKYDD — Behandla med paraffinolja.

Fér utomhusbadets panel rekommenderar vi att ni B. TRAPANEL — Behandla detta omride med uv-lasyr.

anvinder Cuprinol UV-Lasyr. Har er panel redan hunnit
blekna kan ni anvinda Cuprinol tridickslasyr, brun-

pigmenterad med pigment som kompenserar och ger

panelen ny firg. ﬂ

— —
5.2 Skotsel av kaminskydd
Kaminskyddet som till storre del befinner sig i bad-
vattnet ska behandlas med paraffinolja. Ndgra andra

N~ —

produkter fir ej anvindas. Paraffinolja ir en form av va-

N————~
selin och ir precis helt ofarligt f6r minniskan. Paraffinet

A) Paraffinolja B) UV-lasyr
fungerar som ett uv-skydd och kommer motverka att

virket bleknar i solljuset. Ett gott rdd ir att med jimna

mellanrum stryka ett lager paraffinolja p& kaminskyd-

det.
Paraffinolja finner du hos din lokala firghandel.

11.
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5.3 Rengor ditt utomhusbad

Torka med en fuktig trasa och spola direfter ur med
vatten. Det gir dven bra att anvinda ickefritande ren-
gorningsmedel. Har ni ett utomhusbad utrustat med
undervattensbelysning eller bubbelsystem bér ni géra

rent extra noggrant runt lampor och munstycken.

Anviind aldrig stilull, stilborste, eller
annat verktyg som kan repa eller skada
karets yta. Om ytan repas kan smuts
liittare fastna och bidra till bestiende
missfirgningar och i virsta fall orsaka

sprickbildning.

5.4 Lingre forvaring
I de fall badet ska limnas utan tillsyn under en lingre
tid. Tom badet helt pd vatten. Plocka ned skorstensrs-

ret, lyft upp pluggen till bottenventilen och limna den

oppen.
Forsiikra er om att bottenventilen lim-
nas oppen vid risk for isbildning.

5.5 Vattenhygien

Vi rekommenderar vara kunder, som e¢j har ett bad
utrustat med reningsverk, att byta ut badvattnet mel-
lan varje badtillfille. Har ni inte méjlighet till detta och
viljer att anvinda badvattnet fler 4in en ging finns det

en rad enkla knep for att halla en god vattenhygien.

*  Duscha alltid fore du gir i bader. En person som inte
har tvittat av sig férorenar badvattnet betydligt mer
dn en person som har tvittat sig. Solkrim, hudlotion,

tvil m m bér inte tillforas vattnet.

o Tillsiitt bakteriedidande medel. Ta det vatten ni an-
vinder i beaktande. Insjovatten och havsvatten kan
innehélla bakterier och alger, dven fast det i de flesta
fall 4r helt ofarligt att anviinda detta vatten. Bakterier

trivs bra i varmt badvatten och sikrast 4r att tillsitta

12.
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bakteriedodande medel bide fére och efter man
badar. Det forhindrar effektivt tillviixt av bakterier.
Har bakterier vil fitt fiste krivs en betydligt storre
insats for att oskadliggora dessa. Anvind ej bakterie-
dédande medel innehdllande klor d3 klor kan orsaka

skador pd badet.

Tillsiitt aldrig medel innehdllande klor
dd klor kan orsaka skador pa badet.

*  Anviind bottensug och hiv. Den smuts som ir syn-
lig f6r 6gat dr i regel den minst farliga. Anvind en
bottensug fér smuts som ligger pé botten samt en
hiv for den som flyter vid ytan. Ar ditt utomhusbad
utrustat med reningsverk skoter det merparten av
jobbet dt dig. Se separat bruksanvisning fér renings-

verk.

Ovanstiende rdd okar mojligheten att behalla ert bad-
vatten inbjudande och hygieniskt under en lingre tid.
Kom ihdg att omstindigheter sisom viderforhéllanden,
antalet badtillfillen och badande 4r avgsrande for hur

linge badvattnet kan héllas hygieniskt.

5.6 Att anvinda saltvatten som badvatten
Utomhusbadets fistelement, si som bultar, muttrar,
skruvar och brickor, ir av syrafast stdl. De tar dirfor
ingen skada vid anvindning av saltvatten. Beakta dock
att saltet i vattnet kan limna avlagringar, vilket kan ge
missfirgningar pa de ytor som ir i kontakt med vattnet.
Torka regelbundet av utsatta ytor for att ta bort saltav-
lagringar. Saltet har 4ven en blekande effeke pa virket i
kaminskyddet.

Kaminen och profilerna som sitter i kaminskyddet ir
tillverkade av aluminium. Ar salthalten hég i vattnet kan
aluminiumets ytskikt oxidera. Den hir oxiden ir vit och
kan ibland visa sig som rosor. Den oxid som bildas har
vanligtsvis inte nigon dverkan p& materialets funktion.

Oxiden kan didremot uppfattas som icke-estetisk.

13.
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6. Skotsel & rengoring av tillbehor
Féljande kapitel beskriver hur skdtsel och rengoring
skall utforas for Skirgirdstunnans tillbehér. Dessa dr

tillval, och medfoljer ej som standardutrustning.

6.1 Tvittinstruktioner for Skirgardstunnans kapell.
Borsta bort figelexkrementer s snart som maijligt.
Tvitta ej i maskin, anvind ej heller maskintvittmedel.
Tvitta med ljummet vatten (¢j 6ver 30 grader) och
tvittmedel, sd som handdiskmedel, skura med mjuk
borste. Skolj rikligt med vatten.

I de fall dir en fettflick uppstatt, som ej gar bort
enligt metod ovan, anvind Heptan som finns hos din
lokala firghandel. Anvind ej Heptan i nirheten av
badvattnet.

Nir kapellet inte anvinds, tvitta kapellet och forvara
vil rengjort p& varm och torr plats. Kapellet fir ej stuvas

vétt eller fukrigt.

6.2 Bubbelsystem

Byte av kulor i bubbelmunstycken

Kulorna i bubbelmunstyckena ir forslitningsvara. Efter
en tid uppstar avlagringar som kan innebira att kulan
fastnar. Hinder det kommer munstycket ¢j att blésa
luft, alternativt att mingden luft blir kraftigt reducerad.
D3 behover kulan borstas ren med stilborste, alternativt
bytas. Vi rekommenderar byte utav kulor i samtliga

sex munstycken en ging per sisong. Din dterforsiljare

tillhandahaller dessa kulor.

Tillviigagingssiitt: Renkirning och byte av kulor
1. Lossa hatten pd bubbelmunstycken med hjilp av en

skruvmejsel. Se illustration till héger. Tryck mejseln i

nigon av de fyra spar som du finner pa hattens sida.

2. Plocka upp den gamla kulan med hjilp av en magnet,
t ex en magnetmejsel. Borsta kulan ren med stilborste
och placera den dter, alternativt ersitt den med en ny.

Skruva direfter tillbaka bubbelmunstyckets hatt.

14.



7. TEKNISKA DATA

Modell

Platser

Diameter, yttermitt
Diameter, innerm3tt
Torrvikt

Vattenvolym, toppfylld
Sittdjup

Karets djup

Hojd upp till karets kant

Kamin

Rokror

Material i kar

Trd i kaminskydd & panel

Skruvar, bultar, muttrar och brickor

till kamin och kaminskydd

15.

Panel 190
4-5 personer
190 cm

171 cm

151 kg

1 350 liter
65,5 cm

84 cm

93 cm

Aluminium

Hagblankt rostfritt stal

Panel 220
6-8 personer
222 cm

200 cm

187 kg

1 800 liter
63,5 cm

84 cm

93 cm

Glasfiberarmerad hirdplast

Virmebehandlad furu

Syrafast stél
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