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3. installation av tillbehör

3. Installation av tillbehör
Följande kapitel beskriver hur installationen för Skär-

gårdstunnans tillbehör skall utföras. Dessa är tillval, 

och medföljer ej som standardutrustning. De tillbehör 

som ej finns beskrivna i det här kapitlet levereras med 

separata bruksanvsingar.

3.1 Belysning

Fäst elkabeln med stickpropp någonstans i konstruktio-

nen med ett kabelfäste för att förhindra eventuellt kabel-

brott vid oavsiktligt ryck i kabeln. Anslut den därefter 

till ett uttag med jordfelsbrytare.

3.2 Bubbelsystem

Installation av knapp

I karet finns ett förborrat hål i vilket knappen för bub-

belsystemet ska monteras. Är ert bad utrustat med belys-

ning ingår även en knapp för den, varvid det finns två 

hål i ert kar. Knappen monteras efter att badet lyfts på 

plats och står korrekt på de bärande träreglarna. Innan 

så sker behöver ni förbereda ett utrymme som möjliggör 

montering av knappar. Tänk på att utrymme för knap-

par bestämmer hur badet kan placeras. Därför är det 

viktigt att detta överensstämmer med hur de bärande 

reglarna monterats. När karet väl är på plats trä igenom 

knappen från insidan av karet. Försäkra er om att gum-

mipackningen hamnar mellan karets insida och knap-

pens kant. Koppla nu knappens kabel till styrenheten 

enligt medföljande kopplingschema.

Installation av luftpump

Placera luftpumpen, samt bubbelsystemets styrenhet, så 

att de ej kan utsättas för nederbörd, markfukt eller an-

nan kontakt med vatten. Efter luftpumpen löper slang-

en i en dubbel loop. Denna loop ska hängas upp under 

terrassens trätrall och fungerar som en extra vattenspärr 

utöver backventilen. Backventilen ska placeras på ett 

sådant sätt att den är minst 20 cm ovanför systemets 

lägsta punkt. Fäst elkabeln med stickpropp någonstans 

i konstruktionen med ett kabelfäste för att förhindra 

eventuellt kabelbrott vid oavsiktligt ryck i kabeln. An-

slut den därefter till ett uttag med jordfelsbrytare.
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3.3 Kapell

Läs först avsnitt 5.1. Skruva därefter fast knapparnas 

underdel i er terrass på lämpligt avstånd så att kapellet 

blir ordentligt sträckt när kapellet är fastknäppt.

3. installation av tillbehör
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4. användning

4.1 Förberedelser innan uppvärmning

Försäkra er om vattennivån

Under eldning skall kaminen alltid vara omgiven av vat-

ten. Vattennivån i badet skall som minimum nå 15 cm 

under den vagnsbult som håller kaminens luftkanal på 

plats. Är vattennivån lägre under eldning riskerar avkyl-

ningen att bli för liten vilket kan resultera i att kaminen 

tar skada och i värsta fall förblir obrukbar.

Skorsten och regnvatten

Kontrollera att skorstenen sitter ordentligt på plats och 

att det inte finns något regnvatten i kaminen.

Var aktsam

Vidta stor aktsamhet för de ytor av kaminen som befin-

ner sig ovanför vattenytan. Dessa blir heta och kan 

orsaka brännskador. Var extra försiktig med skorstensrö-

ret som snabbt blir mycket varmt. Håll alltid barn under 

god uppsikt när de vistas i närheten av kaminen.  

  Skärgårdstunnan tillhandahåller ett skorstensskydd 

som tillbehör. Skyddet består av ett nät som omger 

skorsten vilket minskar risken för brännskador från 

skorstenröret, kontakta Skärgårdstunnan för mer infor-

mation.

 

Alla kaminytor ovanför vattenytan har 
vid eldning väldigt hög temperatur. 
Iakttag största möjliga aktsamhet.

4.2 Att värma upp utomhusbadet

Försäkra er om att ni läst avsnitt 4.1 innan ni fortsätter 

nedan. För att göra upp eld i kaminen på bästa sätt, följ 

nedanstående anvisningar: 

•   �Lägg ner två eller tre björkvedsklabbar i botten.

•   �Yxa en ordentlig näve med flis från torr björkved och 

placera sedan näven ovanpå vedklabbarna.

•   �Klyv ytterligare en eller två klabbar till ett flertal min-

dre pinnar. Yxa dessa i kanterna och lägg dem ovanpå 

träflisorna.

•   �Häll tändvätska över veden, låt vätskan suga in en 

stund och tänd sedan försiktigt.

15cm
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4. användning

Undvik att använda papper när ni 
tänder i kaminen. Risken är stor att 
pappersflagor följer med röken upp. 
En stor del av dessa faller därefter ned 
i badvattnet. Använd istället tändvät-
ska.

•   �Kaminens lock används för att reglera syretillförseln. 

Till en början kan det vara en god idé att låta locket 

ligga helt åt sidan.

Elda för bästa effekt

För att nå bästa effekt bör man använda kluven, torr 

björkved. Veden bör inte vara längre än 30 cm. Elda 

alltid längst ned i kaminen. Fyll inte upp med ved ända 

upp till locket. Detta innebär endast att lufttillförseln 

och draget i kaminen blir sämre och förbränningen blir 

långsam. Använd kaminens lock för att reglera syretill-

förseln.

4.3 Sotning av kaminen

Använd en skopa med ett långt skaft för att ösa ur askan 

från kaminens botten. Bruka ej våld. Om askan är torr 

går det även bra att använda en dammsugare med en 

avskiljare (s.k grovis) monterad längs med slangen. För 

sotning kring genomströmningsrören, använd en lång 

sotningsviska.

  Kom ihåg att uppvärmningstiden för badvattnet blir 

kortare med en välsotad kamin.

4.4 Att tänka på vid bad

Utomhusbadet är avsett för ett maximalt antal badande 

personer. Ett större antal badande kan öka risken för 

skador både på badet och på de badande. Se kapitel 8 

för de specifikationer gäller för er modell. Hoppa aldrig 

i karet eller utsätt det för andra ej avsedda belastningar. 

Använd aldrig kaminskyddet som ryggstöd eller på an-

nat sätt skadlig belastning. Rekommenderad temperatur 

på badvattnet är 39 grader.
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4. användning

4.5 Töm badet på vatten

Innan ni tömmer badet försäkra er om att det ej brin-

ner eller finns glöd kvar i kaminen. I annat fall riskerar 

kaminen att ta skada och förbli obrukbar. Lyft upp 

pluggen till bottenventilen för att tömma utomhusbadet 

på vatten. Ni lyfter enklast upp pluggen genom att dra 

i den flötesförsedda linan. Tänk på att det ryms en stor 

mängd vatten i badet, försäkra er därför om att vattnet 

inte kan skada omgivande miljö och egendom.

Töm aldrig utomhusbadet på vatten 
när kaminen är varm då detta riskerar 
att skada kaminen.
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5. användning av tillbehör

5. Användning av tillbehör
Det här kapitlet beskriver hur Skärgårdstunnans till-

behör används. Dessa är tillval, och medföljer ej som 

standardutrustning. De tillbehör som ej finns beskrivna 

i det här kapitlet levereras med separata bruksanvsingar.

5.1 Kapell

Vid montering, ställ in kapellets teleskoppinne till en 

längd mellan 100-105 cm. Vid annan längd riskerar 

kapellets passform bli dålig. Därefter öppna kardborren 

på kaminsidan av kapellet, trä kapellets dragsko runt 

skorstenen, knäpp åt och stäng kardborren. Kontrollera 

att teleskoppinnen står på karets botten, står rakt, samt 

sitter fast i kapellets plasthatt. Sträck kapellet och knäpp 

fast med knappar i terrass. Läs om skötsel och rengöring 

av kapell under avsnitt 7, punkt 7.1.

5.2 Regnhatt

Försäkra er om att regnhatten sitter fast. Regnhatten får 

ej användas om skorstenen är kortare än 1500 mm. Vid 

kortare längd på skorstenen eller vid felaktig eldning 

riskerar regnhatten att ta skada.

5.3 Skorstensskydd

Kontrollera att skorstensskyddets fjädrar ej är deforme-

rade och att avståndet mellan skorstensrör och skor-

stensskydd ej är mindre än 25 mm.

5.4 Undervattensbelysning 

Anslut strömkabeln till ett uttag med jordfelsbrytare.

Om ert bad även har bubbelsystem är elkabeln gemen-

sam med bubbelsystemet. 

5.5 Bubbelsystemet

Anslut strömkabeln till ett uttag med jordfelsbrytare. 

För att starta samt stänga av bubbelsystemet trycker ni 

på knappen monterad i badet nära kaminskyddet. Luft-

pumpen har ett inbyggt varmluftsaggregat. Tiden det tar 

för att värma upp luften i bubbelsystemet påverkas av 

utomhustemperaturen.
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5. användning av tillbehör

Viktigt att veta om bubbelystemet vintertid. 

I varje bubbelmunstycke sitter en kulventil. När bub-

belsystemet är avstängt droppar vatten igenom kulven-

tilerna och in i den slang som löper mellan vattenmun-

styckena. Framför luftpumpen sitter en backventil som 

förhindrar att vatten tränger vidare mot luftpumpen. På 

så vis kommer vatten att finnas i den slang som löper 

mellan bubbelmunstyckena. Vid minusgrader fryser 

det här vattnet och gör systemet obrukbart tills dess att 

vattnet i slangarna har tinat. Genom att köra bubbelsys-

temet regelbundet under den tid som badet är fullt med 

vatten, för att på så vis blåsa slangen torr, minskar ni 

risken för is i slangarna. När badet tömts på vatten, kör 

bubbelsystemet i ytterligare 30 minuter för att försäkra 

er om att det ej finns vatten kvar i bubbelsystemet. (Den 

inbyggda timern kommer att stänga av efter 30 minu-

ter.) 

Bubbelsystemet är i första hand avsett 
att användas under sommarhalvåret. 
Önskas systemet att brukas även 
vintertid, läs våra råd under stycket 

“Viktigt att veta om bubbelystemet 

vintertid”. 

Överhettning av pump

Om vatten i bubbelsystemet frusit till is, försök ej smälta 

isen med luftpumpen då pumpen riskerar att överhettas. 

Luftpumpen är utrustad med ett överhettningsskydd 

som innebär att pumpen ej går att starta i ca 30 minuter 

efter att den överhettats. Observera att överhettning 

av pumpen också kan orsakas av att en eller flera kulor 

i bubbelmunstyckena fastnat vilket kan innebära ett 

otillräckligt luftflöde. Se avsnitt 7.2 för tillvägagångssätt 

av åtgärd om ni misstänker att en kula fastnat.

Avstängning av bubbelsystem vintertid.

Vill ni under vintertid inte använda bubbelsystemet kan 

ni “stänga av” bubbelmunstyckena för att helt förhindra 

att vatten kan tränga ner i systemet. Kontakta Skär-

gårdstunnan för info om tillvägagångssätt.
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a. kaminskydd – Behandla med paraffinolja.

6. Skötsel & Rengöring
Kapitlet beskriver hur ni tar hand om ert utomhusbad. 

Läs kapitlet noga och följ anvisningarna för att få en så 

lång livslängd som möjligt för ert bad.

6.1 Skötsel av kaminskydd

Virket i kaminskyddet är värmebehandlad furu, vär-

mebehandlingen är en helt miljövänlig impregnerings-

process som ger virket en god rötbestämdighet och dess 

karakteristiska rödbruna färg. 

    Kaminskyddet som till större del befinner sig i bad-

vattnet ska behandlas med paraffinolja. Några andra 

produkter får ej användas. Paraffinolja är en form av 

vaselin och är helt ofarligt för människan. Paraffinet 

fungerar som ett uv-skydd och kommer motverka att 

virket bleknar i solljuset. Ett gott råd är att med jämna 

mellanrum stryka ett lager paraffinolja på kaminskyd-

det.

  Paraffinolja finner du hos din lokala färghandel. 

Behandla träet omgående för att 
behålla dess färg.

6.2 Rengör ditt utomhusbad

Torka med en fuktig trasa och spola därefter ur med 

vatten. Det går även bra att använda ickefrätande ren-

görningsmedel. Har ni ett utomhusbad utrustat med 

undervattensbelysning eller bubbelsystem bör ni göra 

rent extra noggrant runt lampor och munstycken. 

 

Använd aldrig stålull, stålborste, eller 
annat verktyg som kan repa eller skada 
karets yta. Om ytan repas kan smuts 
lättare fastna och bidra till bestående 
missfärgningar och i värsta fall orsaka 
sprickbildning. 

6. skötsel & rengöring

A

A) Paraffinolja B) UV-lasyr
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6.3 Längre förvaring

I de fall badet ska lämnas utan tillsyn under en längre 

tid. Töm badet helt på vatten. Plocka ned skorstensrö-

ret, lyft upp pluggen till bottenventilen och lämna den 

öppen. 

Försäkra er om att bottenventilen läm-
nas öppen vid risk för isbildning.

6.4 Vattenhygien

Vi rekommenderar våra kunder, som ej har ett bad 

utrustat med reningsverk, att byta ut badvattnet mel-

lan varje badtillfälle. Har ni inte möjlighet till detta och 

väljer att använda badvattnet fler än en gång finns det 

en rad enkla knep för att hålla en god vattenhygien. 

•   �Duscha alltid före du går i badet. En person som inte 

har tvättat av sig förorenar badvattnet betydligt mer 

än en person som har tvättat sig. Solkräm, hudlotion, 

tvål m m bör inte tillföras vattnet.

•   �Tillsätt bakteriedödande medel. Ta det vatten ni 

använder i beaktande. Sjövatten och havsvatten kan 

innehålla bakterier och alger, även fast det i de flesta 

fall är helt ofarligt att använda detta vatten. Bakterier 

trivs bra i varmt badvatten och säkrast är att tillsätta 

bakteriedödande medel både några timmar före och 

efter man badar. Det förhindrar effektivt tillväxt av 

bakterier. Har bakterier väl fått fäste krävs en betyd-

ligt större insats för att oskadliggöra dessa. Använd ej 

bakteriedödande medel innehållande klor då klor kan 

orsaka skador på badet.

Tillsätt aldrig medel innehållande klor 
då klor kan orsaka skador på badet.

6. skötsel & rengöring
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•   �Använd bottensug och håv. Den smuts som är syn-

lig för ögat är i regel den minst farliga. Använd en 

bottensug för smuts som ligger på botten samt en 

håv för den som flyter vid ytan. Är ditt utomhusbad 

utrustat med reningsverk sköter det merparten av 

jobbet åt dig. Se separat bruksanvisning för renings-

verk.

 

Ovanstående råd ökar möjligheten att behålla ert bad-

vatten inbjudande och hygieniskt under en längre tid. 

Kom ihåg att omständigheter såsom väderförhållanden, 

antalet badtillfällen och badande är avgörande för hur 

länge badvattnet kan hållas hygieniskt.

6.5 Att använda saltvatten som badvatten

Utomhusbadets fästelement, så som bultar, muttrar, 

skruvar och brickor, är av syrafast stål. De tar därför 

ingen skada vid användning av saltvatten. Beakta dock 

att saltet i vattnet kan lämna avlagringar, vilket kan ge 

missfärgningar på de ytor som är i kontakt med vattnet. 

Torka regelbundet av utsatta ytor för att ta bort saltav-

lagringar. Saltet har även en blekande effekt på virket i 

kaminskyddet.

Kaminen och profilerna som sitter i kaminskyddet är 

tillverkade av aluminium. Är salthalten hög i vattnet kan 

aluminiumets ytskikt oxidera. Den här oxiden är vit och 

kan ibland visa sig som rosor. Den oxid som bildas har 

vanligtsvis inte någon åverkan på materialets funktion. 

Oxiden kan däremot uppfattas som icke-estetisk.

6. skötsel & rengöring
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7. Skötsel & rengöring av tillbehör
Följande kapitel beskriver hur skötsel och rengöring 

skall utföras för Skärgårdstunnans tillbehör. Dessa är 

tillval, och medföljer ej som standardutrustning.

7.1 Tvättinstruktioner för Skärgårdstunnans kapell.

�Borsta bort fågelexkrementer så snart som möjligt.

Tvätta ej i maskin, använd ej heller maskintvättmedel. 

Tvätta med ljummet vatten (ej över 30 grader) och 

tvättmedel, så som handdiskmedel, skura med mjuk 

borste. Skölj rikligt med vatten.

  I de fall där en fettfläck uppstått, som ej går bort 

enligt metod ovan, använd Heptan som finns hos din 

lokala färghandel. Använd ej Heptan i närheten av 

badvattnet.

  När kapellet inte används, tvätta kapellet och förvara 

väl rengjort på varm och torr plats. Kapellet får ej stuvas 

vått eller fuktigt.

7.2 Bubbelsystem

Byte av kulor i bubbelmunstycken

Kulorna i bubbelmunstyckena är förslitningsvara. Efter 

en tid uppstår avlagringar som kan innebära att kulan 

fastnar. Händer detta kommer munstycket ej att blåsa 

luft, alternativt att mängden luft blir kraftigt reducerad. 

Då behöver kulan borstas ren med stålborste, alterna-

tivt bytas. Vi rekommenderar byte av kulor i samtliga 

sex munstycken en gång per säsong. Din återförsäljare 

tillhandahåller dessa kulor.

Tillvägagångssätt: Renkörning och byte av kulor

1. Lossa hatten på bubbelmunstycken med hjälp av en 

skruvmejsel. Tryck mejseln i någon av de fyra spår som 

du finner på hattens sida. Se illustration till höger.

2. Plocka upp den gamla kulan med hjälp av en magnet, 

t ex en magnetmejsel. Borsta kulan ren med stålborste 

och placera den åter, alternativt ersätt den med en ny. 

Skruva därefter tillbaka bubbelmunstyckets hatt.

7. skötsel & rengöring av tillbehör



20.

8. tekniska data

Modell	 Terrass 190		  Terrass 220
Platser	 4-5 personer		  6-8 personer

Diameter, yttermått	 190 cm			  222 cm

Diameter, innermått	 171 cm			  200 cm

Torrvikt	 75 kg			   100 kg

Vattenvolym, toppfylld	 1 350 liter		  1 800 liter

Sittdjup	 65,5 cm		  63,5 cm

Karets djup	 84 cm			   84 cm

Kamin	 Aluminium

Rökrör	 Högblankt rostfritt stål

Material i kar	 Glasfiberarmerad härdplast

Trä i kaminskydd	 Värmebehandlad furu

Skruvar, bultar, muttrar och brickor	 Syrafast stål

till kamin och kaminskydd



skärgårdstunnan
telefon: 08–446 05 17

e-post: kundservice@skargardstunnan.se
www.skargardstunnan.se

Skärgårdstunnan reserverar sig för eventuella tryckfel.


